
土地勘测室采购无人机和移动电源项目询价函 
滁州市自然资源勘测规划研究院有限公司以询价方式确定 土地勘测室采购无人机和移动电源项目的供应商。现将有关事项说明如下：
 一、询价须知
1、项目名称：土地勘测室采购无人机和移动电源项目。

2、项目单位：滁州市自然资源勘测规划研究院有限公司

3、最高限价：12.6万元。

4、开标时间：2026年5月14日09时30分。

5、服务期限：潜在供应商投标时应携带相关设备至开标现场，宣布中标单位后立即签订合同、交货。

6、付款方式：供应商按时交货，经采购人验收完毕后30日内，采购人向供应商一次性支付全部价款。

二、采购需求

	序号
	产品名称
	型号参数
	数量
	备注

	1
	DJI Matrice 4E旗舰版行业套装
	一、主要技术参数
1、裸机重量：≤1219克；最大起飞重量：≥1420 克；
2、最大载重：≥200 克；对角线轴距：≤439 毫米；
3、最大上升速度：≥10 米/秒，最大下降速度：≥8 米/秒；最大水平飞行速度：≥21 米/秒；最大起飞海拔高度：≥6000 米；
4、最长飞行时间：≥49 分钟；最大抗风速度：≥12 米/秒；
5、工作环境温度：-10℃ 至 40℃；
6、GNSS：GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS；
RTK 定位精度：水平：1 厘米 + 1 ppm；垂直：1、5 厘米 + 1 ppm；
7、广角相机：4/3 CMOS，有效像素≥ 2000万；中长焦相机：1/1、3 英寸 CMOS，有效像素≥ 4800万；长焦相机：1/1、5 英寸 CMOS，有效像素≥ 4800 万；
8、数字变焦：≥16 倍；
9、最大信号有效距离：≥25 公里；
10、电池容量：≥6741 毫安时；
11、遥控器：分辨率≥1920 × 1200，屏幕尺寸≥7英寸。
二、其他
每套设备配置电池6块，机身险不少于1年；三者险不少于1年。
	3台
	单价不超过4万元/台

	2
	DJI Power 1000 V2
移动电源
	1、电池容量：1024 瓦时；
2、额定输出功率：2600 瓦；
3、充电效率：支持极速交流快充，37 分钟可充至 80% 电量，56 分钟可充满，大幅缩短补能等待时间；
4、AC 交流输出接口：配备 2 个五孔插座 + 2 个两孔插座，共 4 路交流输出；
5、逆变器防护：采用全新灌胶工艺，有效保护逆变器，提升设备抗震、防潮、防尘性能，降低户外复杂环境下的故障风险；
6、电池寿命：4000 次充放电循环后，电池容量仍不低于初始容量的 80%；
7、UPS 不间断电源功能：切换时间≤0.01 秒，可实现关键设备断电无间断供电，保障设备运行安全；
8、最高适用海拔：5000 米，可在高海拔户外场景稳定运行，适配高原摄影、科考、自驾等特殊环境。
	2台
	单价不超过3000元/台


三、资格要求
供应商必须是有能力提供本项目所需服务的法人，满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的全部要求。 

四、询价文件获取

1、时间：2026年5月13日10时00分至2026年5月14日09时30分。

2、获取方式：自行下载。

五、报价文件递交截止时间、开标时间和地点

1、时间：2026年5月14日09时30分（北京时间）。

2、地点：滁州市自然资源勘测规划研究院有限公司会议室。

六、服务单位文件递交

递交方式：本项目供应商应携带投标文件和相关设备至开标现场。

递交地址：滁州市龙蟠大道109号房产大厦1108室

联 系 人：张杰
联系电话：17305501076
邮    箱：tdjsheng@126.com 

逾期送达或未送达指定地点的，采购人拒绝接收。

七、报价函编制要求

1、报价函（格式附后）；

2、营业执照；

八、报价注意事项
1、本报价为固定总价，含税费；

2、一次性密封报价，现场送达；

3、报价函中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
4、在符合采购需求，且质量和服务内容相等的前提下，我方组织的询价小组将以报价最低者确定成交服务单位。成交单位的报价即为成交的合同价款。

                                2026年5月13日

格式：         报　　价　　函
	序号
	产品名称
	型号参数
	数量
	单价
	合价

	1
	DJI Matrice 4E旗舰版行业套装
	一、主要技术参数
1、裸机重量：≤1219克；最大起飞重量：≥1420 克；
2、最大载重：≥200 克；对角线轴距：≤439 毫米；
3、最大上升速度：≥10 米/秒，最大下降速度：≥8 米/秒；最大水平飞行速度：≥21 米/秒；最大起飞海拔高度：≥6000 米；
4、最长飞行时间：≥49 分钟；最大抗风速度：≥12 米/秒；
5、工作环境温度：-10℃ 至 40℃；
6、GNSS：GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS；
RTK 定位精度：水平：1 厘米 + 1 ppm；垂直：1、5 厘米 + 1 ppm；
7、广角相机：4/3 CMOS，有效像素≥ 2000万；中长焦相机：1/1、3 英寸 CMOS，有效像素≥ 4800万；长焦相机：1/1、5 英寸 CMOS，有效像素≥ 4800 万；
8、数字变焦：≥16 倍；
9、最大信号有效距离：≥25 公里；
10、电池容量：≥6741 毫安时；
11、遥控器：分辨率≥1920 × 1200，屏幕尺寸≥7英寸
二、其他
每套设备配置电池6块，机身险不少于1年；三者险不少于1年。
	3台
	
	

	2
	DJI Power 1000 V2
移动电源
	1、电池容量：1024 瓦时；
2、额定输出功率：2600 瓦；
3、充电效率：支持极速交流快充，37 分钟可充至 80% 电量，56 分钟可充满，大幅缩短补能等待时间；
4、AC 交流输出接口：配备 2 个五孔插座 + 2 个两孔插座，共 4 路交流输出；
5、逆变器防护：采用全新灌胶工艺，有效保护逆变器，提升设备抗震、防潮、防尘性能，降低户外复杂环境下的故障风险；
6、电池寿命：4000 次充放电循环后，电池容量仍不低于初始容量的 80%；
7、UPS 不间断电源功能：切换时间≤0.01 秒，可实现关键设备断电无间断供电，保障设备运行安全；
8、最高适用海拔：5000 米，可在高海拔户外场景稳定运行，适配高原摄影、科考、自驾等特殊环境。
	2台
	
	

	总价（大写）：


法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：         投标人（签章）：                                   

                                 日  期：     年    月     日 

附：营业执照





